










Accessories for GF-9 Crane System
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GF-9302

GF-9319

GF-9317

GF-9125

GF-9121

GF-9 Kransystem
Das GF-9 Kransystem ist die professionelle
Alternative zu den bisherigen Leichtkränen:
trotz des geringen Gewichts (ca. 130kg in
der max. Version) wird Sie seine Stabilität
begeistern! Er ist leicht zu transportieren,
schnell aufzubauen und verfügt über eine
sehr hohe Variabilität. Der GF-9 erreicht eine
max. Höhe von 10m bei einer Last von 25kg.
In kleineren Versionen beträgt die max. Last
sogar bis zu 40 kg. Montiert werden kann
der GF-9 Kran entweder auf dem eigens von
GFM entwickelten Heavy-Duty-Stativ, einem
GFM-Krandolly sowie mittels Adapter auch
auf anderen gängigen Dollies mit einem
Euroadapter oder Mitchellanschluß.

GF-9 Crane System
The GF-9 Crane is a professional lightweight
and modular crane for remote head opera-
tion. At a maximum height of 10m / 33ft it
will carry a remote head and camera system
of 25 kgs / 55 lbs. All other versions carry at
least 30 kg / 66 lbs and in some cases 40 kg /
88 lbs. The GF-9 is a very portable and mobi-
le crane system, designed with safety, ease
of transportation and stability in mind. The
GF-9 fits on a specially constructed tripod
which enhance the system's travelling mode.
It can also fit on most standard dolly systems
with Euro-adapter or Mitchell mounts as
special adapters to be supplied upon request.

GF-9318

GF-9317

GF-9125

GF-9301

GF-9302

GF-9130

GF-9319

GF-9318

GF-9200

AL-9121

GF-9152

Counterweight rod adapter incl. weight rod

Counterweight bucket

Monitor carrier for pivot section (see p.15)

Monitor carrier for GF-9 arm

Mounting column for GF-9
(without pan bearing)

Remote Bracket with Mitchell Adapter

Jimmy Jib Remote Bracket

Tripod for GF-9 Crane, adjustable height and
levelling system (without pan bearing)

Mounting column extension, 30cm/1ft, 
(also fits GF-8)

Set of telescopic supports for GF-9 mounting
column and extension – not shown –

Aufnahme für Gegengewichtstange inkl. Stange

verschließbarer Gewichtskorb

Monitorhalterung für Mittelteil (siehe S.15)

Monitorhalterung für GF-9 Ausleger

Kransäule für GF-9 Kran (ohne Drehlager)

Remoteaufnahme mit Mitchell Adapter

Remoteaufnahme für Jimmy Jib-Head

Stativ für GF-9 Kran, höhenverstellbar und
nivellierbar (ohne Drehlager)

Säulenerhöhung 30cm für Kransäule
(auch passend für GF-8)

Satz teleskopierbare Stützen für GF-9 Kransäule
und Erhöhung – ohne Abb. –GF-9200

GF-9130



GF-10 GF-16

Accessories for GF-10 /GF-16 Crane System

GF-10310
GF-16310

GF-10001
GF-16001

GF-10301
GF-16301

GF-16330

GF-16199

Accessories for GF-10 /GF-16 Crane Systems
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GF-10310 GF-16310

GF-10320 GF-16320

GF-10001 GF-16001

GF-10301 GF-16301

– GF-16330

GF-10199 –

– GF-16199

Levelling leg set (4 pcs.)

Track wheel set 

Base Dolly push bar

Adjustable monitor carrier

Utensil shelf for GF-16 Mounting Column

Transport trolley for GF-10 Crane

Set of transport trolleys for GF-16 Crane
(2units)

Satz Nivellierstützen (4Stück)

Satz Schienenräder 

Schiebestange für Kran-Dolly

Verstellbarer Monitorhalter

Ablagefach für GF-16 Kranmittelsäule

Transportwagen für GF-10 Kransystem 

Transportwagen für GF-16 Kransystem
(2Stück)

GF-10320
GF-16320

GF-10199

GF-10 Kransystem
Bei dem modularen Plattform- und Remote-
Kran GF-10 handelt es sich um einen belieb-
ten Allrounder des GFM Kranprogramms.
Seine Vielzahl an Aufbaumöglichkeiten, 
der zerlegbare Krandolly (100 / 62 cm Schie-
nenspur), die zweigeteilte Kransäule, die
trennbare Plattform, der drehbare Remote-
Galgen machen den GF-10 zu einem multi-
funktionalen Filmkran, der alle Einsatzbe-
reiche vom Mini-Kran bis zum Remotekran
mit 11,5 m Höhe abdeckt. Dabei liegt das
gesamte Transportgewicht inklusive Gegen-
gewichte bei nur ca. 1400 kg.              

Plattformbetrieb
2 Personen = 6,5 m
1 Person = 8,0 m 

Remote-Betrieb
80 kg = 10,6 m
53 kg = 11,5 m

GF-10 Crane System
The GF-10 is a versatile addition to GFM's
family of modular man riding and remote
crane systems. The concept behind the 
GF-10 is to supply a versatile crane for eve-
ryday use. Designed with a grip truck 
in mind, the GF-10 dismantles into small
compact pieces for easy storage in trucks.
Transport weight is approx. 1400 kg. It's 
range of use spans from a 1.5m (5 ft) jib on
a mini base to an 8 m (26 ft) man ride or 
11.5 m (37 ft) remote crane, enlarging the
same mini base to a sturdy all terrain base.

Platform operation
2 persons = 6.5 m / 21'
1 person = 8.0 m / 26' 

Remote operation
80 kg / 176 lbs = 10.6 m / 35'
53 kg / 116 lbs = 11.5m / 37'

GF-16 Kransystem
Mit einer maximalen Höhe von ca. 15,5 m
ist der GF-16 unser bislang größter Kran. 
Er hat sich in den letzen Jahren bei vielen
internationalen Produktionen bewährt und
einen exzellenten Namen als stabiler, 
leicht zu montierender und zu schwenken-
der Remote- und Plattformkran gemacht.
Besonders herausragend ist die spindel-
betriebene, in der Höhe verstellbare Kran-
säule, die sowohl den Transport, als auch
die Montage deutlich erleichtert.

Plattformbetrieb
2 Personen = 8,9 m
1 Person = 11,3 m

Remote-Betrieb
80 kg = 14,5 m
60 kg = 15.3 m

GF-16 Crane System
When it comes to big cranes, the GF-16 has
a reputation for being a solid and stable but
easy to handle, rideable and remote crane
system. A major highlight of the GF-16 is
the adjustable mounting column. It allows
assembly of the arm at a low, comfortable
pivot height of 158 cm / 5’ 2”. When assem-
bled the complete loaded arm can be ele-
vated 40 cm / 18” per hand crank or motor
driven with a battery operated screwdriver. 

Platform operation
2 persons = 8.9 m / 29'
1 person = 11.3 m / 37' 

Remote operation
80kg / 176 lbs = 14.5 m / 48'
60kg / 132 lbs = 15.3 m / 50'



K-1501

K-1502

Weights and transport cases
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Gegengewichte
Gegengewichte sind als massive Stahlge-
wichte oder als bleigefüllte VA-Gewichts-
kanister erhältlich. Für den Transport gibt
es Transportkörbe und eine eigens dafür 
entwickelte Sackkarre.

Weights
GFM weight carriers provide a neat storage
of the crane weights. The weight trolley ena-
bles a comfortable transport and movement
of the full weight carriers. 

AL-1011

AL-1002
AL-1003

AL-1014

K-1512

GFM bietet für alle Produkte qualitativ
hochwertige Transportkoffer oder -taschen.
Bitte fragen Sie uns entsprechend an.

GFM provide high quality transport cases or
bags for all their products. Please enquire
directly.

K-1501

K-1502

K-1503

K-1512

Transport case with wheels for GF-Bangi

Transport case for Combi-rig (without contents)

Transport case  for accessories

Transport bag set for GF-9 Crane (7pcs.)

Transportkoffer mit Rollen für GF-Bangi

Transportfoffer für Kombi-Rohrausleger 
(ohne Inhalt)

Transportkoffer für Zubehör

Satz Transporttaschen (7Stück) für GF-9 Kran

AL-1011

AL-1013

AL-1014

AL-1010

AL-1002

AL-1003

AL-1004

AL-1005

GF-8318

Trolley for weight carriers

Carrier for 6 counterweights

Carrier for 8 counterweights

Carrier for 14 counterweights 

Weight 8kg /17,6 lbs (Steel)

Weight 4kg /8,8 lbs (Steel)

Stainless steel weight shell (empty)

Lead filled counterweight weight (14kg / 30 lbs)

Support stand top – not shown –

Spezialsackkarre für Transportbehälter

Transportbehälter für 6St. Gegengewichte (Blei) 

Transportbehälter für 8St. Gegengewichte (Blei) 

Transportbehälter für 14St. Gegengewichte (Blei) 

Gegengewicht 8kg (Stahl)

Gegengewicht 4kg (Stahl)

VA-Gewichtskanister (leer)

Gegengewicht (Blei) 14 kg

Aufbaustütze für Stativ – ohne Abb. –

AL-1004

AL-1010

AL-1005

K-1503



Alle Kräne von GFM sind geprüft und zertifiziert (EG-Baumusterprüfung) durch den 
TÜV-Süddeutschland gemäß der aktuellen EU-Richtlinien und Normen. GFM Kräne 
entsprechen bzw. übertreffen folglich den aktuell gültigen Stand der Technik. 

All GFM cranes are safety type tested and approved by the TÜV Süddeutschland according
to European guidelines for the scope of application under EC directives. This certification
is based on state-of-the-art-technology.

At GFM we listen, then react.

http:\\www.g-f-m.net


Grip Factory Munich GmbH, Fürholzener Straße 1, 85386 Eching - Munich, Germany
Tel.: +49 (0)89 / 319 01 29 - 0, Fax: +49 (0)89 / 319 01 29 - 9, E-mail: info@g-f-m.net, Internet: www.g-f-m.net

For more information: www.g-f-m.net


