


Dolly (Maße bei allen 
  Versionen gleich)
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Grip Factory
    Munich

Datenblatt- Nr.:

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:
--

Datenblatt Kran GF8 
Ausführung mit Abspannung und Plattform

Drehpunkthöhe 1840 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb  1600 mm

DatumDatum

Trautwig    10.05.06Erstellt

Geprüft

Name Index Name

Version Xten 2 D140-VXT2a

Transporthöhe Mittelteil

Gegengewichte bei max. Belastung

Eigengewicht Kran 

Eigengewicht Kran-Dolly

Maximale Tragfähigkeit

Transportgewicht ohne Gegengewichte

Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung

Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung

(Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)

Länge Gegenausleger

Maximale Höhe Euroadapter

Ausleger zum Gegengewichtskorb

Länge Ausleger

Drehpunkthöhe

Gesamthub

Benötigte Ausleger

(Drehpunkt bis Außenkante 
Gegengewichtskorb)

4987 mm

2530 mm
1840 mm

7265 mm
5641 mm

1x1000 mm

1x 1600 mm

2x1500 mm

--
ca.2517 mm
2080 mm

220 kg
332 kg

112 kg

240 kg(2 Personen plus Zubehör)

(ohne Dolly und Gegengewichte)

1x8kg=64 kg
4x14 kg

1x8 kg+
1x4kg=586kg

41x14 kg+

a 16.08.06 Trautwig
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